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ROBOTIK IM EINSATZ I: ELEMENTBAU
Erfahrungen und zukünftiges Potenzial der 
Robotik in der Vorfertigung von Wandelementen

Sergio Minelli und Roger Knüsel, Saredi AG



2

Inhaltsverzeichnis

• Vorstellung Saredi AG 

• Vorstellung Tripema AG 

• Planung

• Produktion

• Transport

• Versetzen

• Vorteile / Nachteile 

• Einsatz in der Praxis   



3

Vorstellung - Saredi AG

 Gegründet 1897 von Cesare Saredi

 Familienunternehmen in der fünften 

Generation: Familie Knüsel / Minelli

 140 Festangestellte Bauhauptgewerbe

 Heutige Geschäftsleitung durch -

 Pascal und Raphael Knüsel

 Sergio und Sandro Minelli 

Holding 

Bauunternehmen 

Nebenunternehmen

ABESKA AG Ravulco AGImmobilienfirmen 
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Hotel Chedi Andermatt Park Hotel Vitznau Zentrum Cereneo Weggis 

Meilensteine - Saredi AG
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Vorstellung - Tripema AG

 Tripema AG - Backsteinfertigwände schneller, 
witterungsunabhängig, flexibler und unabhängig 

 Seit über 10 Jahren werden bereits mit der Red-
Bloc-Technologie Backsteinfertigwände hergestellt

 Europaweit wurden bisher durch die Tripema AG ca. 
1.2 Mio Quadratmeter Backsteinwände versetzt

 Produziert wird in Reichenburg Kanton Schwyz 
– Transport und Lieferung erfolgt in gesamt Europa
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Schritt 1 - Planung

Flächenmasse / 
Definition / Auszug
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Schritt 2 - Produktion
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Schritt 2 - Produktion
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Schritt 3 - Transport 
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Schritt 4 - Versetzen 
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Schritt 4 - Versetzen 
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Rahmenbedingungen 

 Wandlängen: bis maximal 6 m pro Stück

 Kleinere Stückelung leichter handhabbar (15er: ca. 130 kg/m2)

 Gegebenfalls Mauerteilung bei Fenstern (Sturz wird dazu geliefert)

 Wandhöhen: bis 3 m möglich (höher auf Anfrage)

 Wandbreiten ab 12.5 cm
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 Höherer Tagesleistung 

 Saubere Baustellen - keine Verschnitte

 Die eigenen Bauarbeiter versetzen die 

Fertigwände, keine Akkordanten notwendig         

 Wertschöpfung verleibt in der eigenen Firma

 Installationskanäle für Elektriker durch bereits 

vorhandene vergrösserte Abhebelöcher möglich

 Weitgehend witterungsunabhängiger Zeitplan 

(versetzen bis -10 Grad auf Baustelle möglich)

Vor- und Nachteile

 Perfekt ausgearbeitete Aussparung /

Sonderschnitte für Fenster, Türen, Gibel

 Einmaliges Einmessen der Geschosshöhe

 Minimaler Material An- bzw. Abtransport nötig          

 Insgesamt weniger Kranzüge notwendig 

 Weniger Abfallkosten / Muldenkosten

 Immer gleichbleibende, hohe Fertigungsqualität 
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 Planvorlauf ist zeitlich deutlich grösser

 Logistik / Platzbedarf auf der Baustelle

 Neues Produkt – Skepsis bei den Gipser

 Mauwerwerk ist nicht verzahnt gemauert -

benötigt für die Überbrückung Panzernetze

 Murfor und KN sind aktuell nicht möglich

Vor- und Nachteile
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Praxis / Alltag 
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Praxis / Alltag 


